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Οδηγίες Τοποθέτησης

1. Πριν και κατά την τοποθέτηση, κάθε πάνελ θα πρέπει να εξετάζεται γ ια µηχανι-

κές βλάβες και δ ιαφορά στον χρωµατισµό. Εάν κάποιο πάνελ έχει κάποια βλάβη 

και τοποθετηθεί , το δικαίωµα τns εγγύησης χάνεται . Τα πάνελ που παρουσιά-

ζουν βλάβη  που  ανακαλύπτεται  πριν την τοποθέτηση ανταλλάσσονται µε 

πάνελ, χωρίς  πρόβληµα.

3. Τα πάνελ δηµιουργούν το λεγόµενο πάτωµα που "επιπλέει" και γ ια αυτό το 

λόγο δεν χρειάζεται να κολληθεί , να καρφωθεί ή να στερεωθεί µε κάποιον άλλο 

τρόπο στο δάπεδο. 

2. Για να έχουµε µια καλύτερη οπτική παρουσία, τα πάνελ θα πρέπει να τοποθε-

τούνται  προς  την  ακτίνα  του  φωτός.

4. Πάντοτε πρέπει να αφήνουµε ένα περιθώριο διαστολής περίπου 8-10 mm 

µεταξύ των πάνελ και των σταθερών στοιχείων (κολώνες, πόρτες, σωληνώσεις, 

τοιχ ία, κτλ. ) Αυτό γ ίνεται γ ια να αφήνουµε περιθώριο σε περίπτωση διαστολής ή 

συστολής των πάνελ, εάν υπάρξει δ ιαφορά σε θερµοκρασία ή υγρασία. Χρησιµο-

ποιούµε  σφήνες  γ ια να  κρατήσουµε  το  περιθώριο διαστολής.

5. Όταν το δωµάτιο ε ίναι µακρύτερο των 8 µέτρων ή φαρδύτερο των 6 µέτρων, 

τότε θα πρέπει να δηµιουργήσουµε περιθώρια διαστολής των 2-3 εκατοστών σε 

φάρδος, σε  συµµετρικά  δ ιαστήµατα  στο  δάπεδο. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ

 σφυρί µαραγκού, ξύλινο σφυρί , ξύλινος κύβος, λοστός, σφήνες, πριόνι , αδιά-

βροχο υπόστρωµα µε πάχος 0,2 χ ιλ ιοστά, υπόστρωµα ALFA WOOD µε πάχος 2-3 

χ ιλ ιοστά, σοβατεπί , µολύβι , ορθογώνιο, µέτρο.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ



1. Πριν την τοποθέτηση θα πρέπει τα πάνελ να ανοίγονται , να αφαιρείτε η συσκευ-

ασία ολοσχερώς, να απλώνονται σαν βεντάλια και να αποθηκεύονται γ ια τουλά-

χιστον 48 ώρες στο δωµάτιο που πρόκειται να τοποθετηθούν. Η θερµοκρασία 

προτείνεται να ε ίναι 18-22°C και η υγρασία σε επίπεδα 70%. 

4. Το λείο πάτωµα θα πρέπει πρώτα να καλύπτεται µε ένα πλαστικό υπόστρωµα 

που  ε ίναι  αδιάβροχο  (απωθεί το νερό), και µετά  µε  υπόστρωµα  ALFA WOOD. 

3. Τα πάνελ µπορούν να τοποθετηθούν πάνω από το προϋπάρχων δάπεδο, όπως : 

Ξύλινο δάπεδο, πλακάκι , µάρµαρο, µπετόν, πλαστικό δάπεδο. Δεν επιτρέπεται 

να τοποθετηθεί πάνω από µοκέτα ή χαλιά. Λόγω της πλωτής τοποθέτησης του 

ΔΕΝ  καταστρέφει  το  προϋπάρχων  δάπεδο. 

2. Τα πάνελ τοποθετούνται µόνο σε επίπεδο, στεγνό, καθαρό και σταθερό δάπε-

δ ο . Μ ι κ ρ έ ς α ν ω µ α λ ί ε ς ( µ έ χ ρ ι 3 χ ι λ ι ο σ τ ά ) µ π ο ρ ο ύ ν ν α δ ι ο ρ θ ω θ ο ύ ν µ ε τ ο 

υπόστρωµα ALFA WOOD. Ανωµαλίες του δαπέδου µεγαλύτερες των 3 χ ιλ ιοστών 

πρέπει να εξοµαλύνονται .

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

1. Τα πάνελ MFH Flooring δεν χρειάζονται κόλλα! Η πρώτη σειρά πάνελ θα πρέπει 

να τοποθετείται µε το γλωσσίδιο κοιτάζοντας προς τον τοίχο, έχοντας υπόψη να 

αφήνουµε το περιθώριο διαστολής. Συνδέστε τα πάνελ πολύ προσεκτικά. Πρώτα 

ενώστε τ ις µακριές άκρες σχηµατίζοντας µια γωνία σε 20-30 µοίρες και έπειτα 

χαµηλώνοντας µέχρι να οριζοντιωθούν (σχήµα 2.4) . Μετά ενώστε τ ις κοντές 

άκρες  προσεχτικά  χρησιµοποιώντας  τ ο σφυρί  και  τον  ξύλινο  κύβο. (σχήµα 1) .
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4. Τοποθέτηση της τελευταίας  σειράς πάνελ. Μετρήστε το ακριβές φάρδος. Για 

να το κάνετε αυτό τοποθετήστε ένα πάνελ πάνω στην τελευταία σειρά. Τώρα 

τοποθετήστε άλλο ένα πάνελ µε την οπή να κοιτάει προς τον τοίχο και χρησιµο-

ποιήστε το σαν χάρακα. Μην ξεχάσετε να αφήσετε περιθώριο διαστολής. Κόψτε 

το πάνελ µε το πριόνι πάνω στην γραµµή που έχετε χαράξει και τοποθετήστε το 

(σχήµα 7) . 

3. Για να ενώσουµε το τελευταίο πάνελ της σειράς µε τον καλύτερο εφικτό τρόπο 

πάντα  χρησιµοποιούµε  τον  λοστό  σαν  υποβοήθηµα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 . Τα πάνελ που χρησιµοποιούµε πρέπει να προστατεύονται από άµµο και άλλα 

στοιχεία που µπορεί να τα χαράξουν - χρησιµοποιήστε προστατευτικά από τσόχα 

γ ια τα πόδια επίπλων. 

5. Τελειώνοντας την τοποθέτηση και του τελευταίου πάνελ το πάτωµα µας µπορ-

εί πλέον να πατηθεί . Βγάλτε τ ις σφήνες και καλύψτε τ ις οπές µε σοβατεπί το οποίο 

ενώνεται  µόνο  µε  τον  τοίχο. 

2. Τα πάνελ δεν πρέπει να πλένονται ή να σφουγγαρίζονται µε νερό! Εάν δεν προ-

σέξουµε τ ις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να προξενήσουµε 

ζηµιές  στα  πάνελ  το  οποίο  αποφέρει  και  απώλεια  της  εγγύησης.

2. Τα πάνελ της επόµενης σειράς τοποθετούνται έχοντας το σηµείο ένωσης του-

λάχιστον 40 εκατοστά από το σηµείο ένωσης της προηγούµενης σειράς. Το 

τελευταίο κοµµένο κοµµάτι πάνελ της προηγούµενης σειράς γ ίνεται το πρώτο 

κοµµάτι που τοποθετείται στην επόµενη σειρά. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχά-

νουµε  την  καλύτερη  τοποθέτηση  των πάνελ από πλευράς αντοχής  και  α ισθητι-

κής (σχήµα 3.6) . 
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