
Πολυεστέρας 12mm

Ινοσανίδα L.A.F. 9mm

Καπλαμάς 0,5 mm

Acoustic panel

Καπλαμάς 0,5 mm

 Τα ακουστικά πάνελ είναι  ένα 
έτοιμο προϊόν, το οποίο διακρίνεται για 
τις ακουστικές και ηχομονωτικές 
ιδιότητές του. Η τεχνολογία 
κατασκευής, το μικρό του βάρος, 
καθώς και η μεγάλη αισθητική του αξία 
το καθιστούν εύχρηστο, με τεράστιο 
εύρος εφαρμογών. 

 Τα ακουστικά πάνελ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις 
τοίχου ή οροφής. Συνιστάται η τοποθέτηση των πάνελ σε δοκούς πάχους 
45mm, με αμοιβαία απόσταση μεταξύ τους 60 cm. Βέβαια,  μπορούν να 
τοποθετηθούν και με βίδες απευθείας πάνω σε γυψοσανίδα. Συγκεκριμένα, 
οι βίδες τοποθετούνται ενδιάμεσα από τους πήχεις, εσωτερικά στον 
πολυεστέρα. Για τη στερέωση ενδείκνυται η τοποθέτηση τουλάχιστον 15 
βιδών επίπεδης κεφαλής ανά πάνελ. 

 Τα ακουστικά πάνελ αποτελούνται από ένα από μαύρο PET πολυεστέρα 
12 mm, στο οποίο είναι τοποθετημένες λωρίδες 27 x 11 mm σε έγχρωμο 
μαύρο MDF (L.A.F.) με καπλαμά από πραγματικό ξύλο. Οι λωρίδες απέχουν 
μεταξύ τους 13 mm.

Διασταση : 2400 x 600 x 22 mm
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